
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗАБОРНОЙ ДОСКИ ИЗ ДПК 
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Содержание 

1. Общие положения

Положения данной Инструкции разработаны на основе стандартных вариантов 

монтажа заборной доски из ДПК. В силу бесчисленного множества возможных 

конфигураций и размеров и дизайнерских решений, в ней не рассматривается каждый 

отдельный случай индивидуально. 

Заборная доска: 

Заборная доска 140  х 12 мм 

В связи с техническим прогрессом, данная Инструкция может быть без 

уведомления, в любое время подвергнута изменениям. Ее последняя редакция 

всегда представлена в Интернет (www.dortmax.ru). Пожалуйста, соблюдайте 

требования данной Инструкции, так как в противном случае аннулируется действие 

гарантии. 

 Заборная доска из древесно-полимерного композита не могут быть

использованы в несущих конструкциях.

 Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 50-70%

древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие

цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают

имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием

солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с

http://www.dortmax.ru/
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сохранением основного фона. Это происходит в течение нескольких недель после 

монтажа, и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета 

древесины, входящей в состав изделий. Случайные пятна белесого цвета не являются 

дефектом. В течение 6-12 месяцев цвет изделия стабилизируется и выравнивается. 

 Продукция из ДПК может обрабатываться инструментом для обработки дерева

аналогично древесине.

 Погрешность в измерении ширины профиля в диапазоне ±2 мм допустима и не

является нарушением качества.

 Небольшие сколы и потертости на торцах профилей не являются дефектом

продукции.

 Для монтажа заборной доски необходимо использовать коррозийно-стойкие

саморезы.

 Следует иметь в виду, что каждый распиленный фрагмент уменьшает длину

панели на 3 мм.

 Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже -5°С.

Перед монтажом следует выдержать продукцию при температуре не ниже -5°С в

течение не менее 12 часов.

Монтаж подконструкции 

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса. 

В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую 

профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие).  

Внимание! Необходимо убедиться, что подконструкция выдержит вес заборной 

доски (~2,2 кг/пог.м).  

Направляющие располагаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга и 

фиксируются к основанию с шагом 500 мм. для крепления к направляющим 

используются различные виды саморезов. 

Для крепления доски к направляющим рекомендовано использовать саморезы с 

прессшайбой. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 2 раза 

больше диаметра самореза, но не больше его шляпки. При монтаже доски необходимо 

соблюдать зазоры. От земли приподнять доску на 30-50 мм, так же между доской и 

столбом необходимо оставлять зазор в 5 мм для линейного расширения доски от 

температурных перепадов. Расстояние от верхнего края доски до точки крепления не 

более 15 см. Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется! 
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Хранение и транспортировка 

 Профили древесно-полимерного композита, необходимо хранить в сухом и

проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных

приборов, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-

60%.

 Складировать и транспортировать изделия необходимо в горизонтальном

положении.

 При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи,

при этом высота складирования упаковок не должна превышать 1 м.

 При длительном хранении в летнее время не рекомендуется хранить продукцию

на открытых площадках.

 Выгрузка и перегрузка профилей фасадной системы должна происходить с

осторожностью, не бросая их.

 Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния

на них атмосферных явлений (дождь, УФ), могут отличаться в цвете. После того, как

они будут полностью выложены вне помещения, в течение 12-14 недель произойдет

стабилизация по цвету. Для ускорения стабилизации рекомендуется дважды обильно

промыть поверхность после её установки.


